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Diese Technische Produktinformation ist

@ ausschlief3lich fur den Installateur oder
eingewiesene Fachkrafte!

Bitte an den Benutzer weitergeben!

Anwendungsbereich:
Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen
Warmwasserbereitern) ist nicht maoglich.

Technische Daten

FlieRdruck: min. 0,5 bar — empfohlen 1 — 5 bar
Betriebsdruck: max. 10 bar
Prufdruck: 16 bar
Durchfluss bei 3 bar FlieRdruck: ca. 11 I/min
Temperatur Warmwassereingang max. 80 °C
Empfohlen (Energieeinsparung): 60 °C
Klemmlange: max. 60mm

Zur Einhaltung der Gerauschwerte nach DIN 4109 ist bei
Ruhedriicken tber 5 bar ein Druckminderer einzubauen.
Hoéhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasser-
anschluss sind zu vermeiden!

Installation:
Rohrleitungen nach DIN 1988 spilen!

Funktion:
Anschlisse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion
prifen.

Mengenbegrenzung:

In Verbindung mit hydraulischen Durchlauferhitzern
ist eine Durchflussmengenbegrenzung nicht zu
empfehlen.

Wartung:
Alle Teile prufen, reinigen, evtl. austauschen.
Bei Wartungsarbeiten Wasserzufuhr absperren!

Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der
Dichtungen achten.
Schrauben wechselweise gleichmafig anziehen.

Ersatzteile: siehe Explosionsdarstellung
(* = Sonderzubehdr)
Pflege: siehe Pflegeanleitung

This technical product information is exclusively

for the installer or trained specialists.

Please pass these instructions on to the user.

Application:
Operation with unpressurised storage heaters is not possible.

Specifications

Flow pressure: min. 0.5 bar - recommended 1 - 5 bar

Operating pressure: max. 10 bar
Test pressure: 16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 11 I/min
Hot water inlet temperature max. 80 °C
Recommended (energy saving): 60 °C
Clamping length: max. 60mm

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve
must be fitted.

Avoid major pressure differences between hot and cold water
supply.

Installation:
Flush pipes thoroughly.

Function:

Check connections for leaks and check function of
fitting.

Flow rate limitation:

The use of flow rate limiters in combination with
hydraulic instantaneous heaters is not recommended.

Maintenance:

Inspect and clean all components and replace if
necessary.

Shut off water supply for maintenance work.

When installing the cartridge, ensure that the
seals are correctly seated.

Tighten the screws evenly and alternately.
Replacement parts: see exploded drawing

(* = special accessory)
Care: see Care Instructions

La documentation technique/produit est

® exclusivement destinée aux plombiers et aux
personnels qualifiés.

Penser alaremettre a I'utilisateur.

Domaine d'application:

Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression
(chauffe-eau a écoulement libre) n'est pas possible!
Caractéristiques techniques
Pression dynamique: minimale 0,5 bar -
recommandée 1 a 5 bars

Pression de service: 10 bars maxi.
Pression d'épreuve: 16 bars
Débit a une pression dynamique de 3 bars: env. 11 I/min
Température de I'eau chaude 80 °C maxi.
Recommandée (économie d'énergie): 60 °C
Longueur de serrage : 60mm maxi.

Installer un réducteur de pression en cas de pressions
statiques supérieures a 5 bars.

Eviter les différences importantes de pression entre les
raccordements d'eau chaude et d'eau froide!
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Installation
Purger les canalisations!

Fonctionnement
Contrbler I'étanchéité des raccordements et controler
le fonctionnement de la robinetterie.

Limiteur de débit
La limitation du débit est déconseillée avec des
chauffe-eau instantanés a commande hydraulique.

Maintenance

Contrdler et nettoyer toutes les pieces, les
remplacer le cas échéant.

Fermer les arrivées d’eau en cas de maintenance.
Contrdler le siége des joints lors du montage de la
cartouche.

Serrer les vis en alternance et de maniere homogeéne.
Pieces de rechange cf. vue explosée

* = accessoires spéciaux)
Entretien: cf. les instructions d’entretien



iEsta informacién técnica de productos esta

@ destinada exclusivamente para el instalador o
profesionales del sector!

iPor favor, entréguesela al usuario!

Campo de aplicacion

No es posible el funcionamiento con acumuladores sin

presion (calentadores de agua sin presion).

Datos técnicos
Presion de trabajo: min. 0,5 bares - recomendada 1 - 5 bares
Presion de utilizacion: max. 10 bares

Presién de verificacion: 16 bares
Caudal para una presién de trabajo de 3 bares: aprox. 11 I/min
Temperatura de la entrada del agua caliente méx. 80 °C
Recomendada (ahorro de energia): 60 °C
Longitud de apriete max. 60mm

Si la presién en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar
un reductor de presion.

iDeberan evitarse diferencias de presiéon importantes entre
las acometidas del agua fria y del agua caliente!

Instalacién:
iPurgar las tuberias!

Funcionamiento:
Comprobar la estanqueidad de las conexiones y el
funcionamiento de la griferia.

Limitacién del caudal:

Se recomienda no utilizar el limitador de caudal en
combinacién con calentadores instantaneos con
control hidraulico.

Mantenimiento:

Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas
en caso de necesidad.

iCerrar la alimentacion de agua al realizar trabajos de
mantenimiento!

Al montar el cartucho tener en cuenta el correcto
asiento de las juntas.
Apretar los tornillos con uniformidad y alternativamente.

Recambios: véase la vista de despiece
(* = Accesorio especial).
Cuidados: véanse las instrucciones de conservacion

Queste informazioni tecniche sul prodotto sono

@ ad uso esclusivo dell'installatore e di personale
qualificato!

Si prega di consegnarle all’'utente!

Gamma di applicazioni:

Non é possibile il funzionamento con accumulatori di acqua

calda a bassa pressione (accumulatori di acqua calda a

circuito aperto).

Dati tecnici

Pressione idraulica

min. 0,5 bar — consigliata 1 — 5 bar

Pressione di esercizio max. 10 bar
Pressione di prova 16 bar
Portata alla pressione di 3 bar circa 11 I/min
Temperatura ingresso acqua calda max. 80 °C
Consigliata (risparmio energetico) 60 °C
Lunghezza di fissaggio max. 60mm

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda
I'installazione di un riduttore di pressione.

Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua
fredda e d'acqua calda!

Installazione:
Sciacquare accuratamente le tubazioni.

Funzionamento: ) o )
Controllare la tenuta dei raccordi e il funzionamento
del rubinetto.

Limitatore di portata:
L'uso di un limitatore di portata non & consigliabile con
scaldabagni istantanei idraulici.

Manutenzione:

Controllare, pulire ed eventualmente sostituire
tutti i pezzi.

Chiudere I'entrata dell’acqua durante lavori di
manutenzione!

Durante il montaggio della cartuccia controllare
che le guarnizioni siano perfettamente in sede.
Fissare le viti in sequenza alternata ed in modo
uniforme.

Pezzi di ricambio:vedi immagini esplose

(* = accessori speciali)

Manutenzione ordinaria: vedi istruzioni per
manutenzione ordinaria

Deze technische productgegevens zijn uitsluitend

@ bedoeld voor de installateur of gekwalificeerde
monteurs!

Overhandig deze aan de gebruiker!

Toepassingsgebied:
Het werken met lagedrukboilers (open warmwatertoestellen)
is niet mogelijk!

Technische gegevens

Stromingsdruk: min. 0,5 bar - aanbevolen 1 - 5 bar

Werkdruk: max. 10 bar
Testdruk: 16 bar
Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk: ca. 11 I/min
Temperatuur warmwateringang max. 80 °C
Aanbevolen (energiebesparing): 60 °C
Klemlengte: max. 60mm

Bij statische drukken boven 5 bar dient een
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.
Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en
warmwateraansluiting!

Installeren:
Spoel de leidingen grondig!

Werking:
Controleer of de aansluitingen niet lekken en of de
kraan werkt.

Volumebegrenzer:

In combinatie met c.v.-ketels met warmwatervoorziening
en geisers is een doorstroombeperking aan de
warmwaterkant niet aan te raden, i.v.m. de tapdrempel
van de geiser/combiketel.

Onderhoud:

Controleer alle onderdelen, reinig en vervang
deze indien nodig.

Sfluit bij onderhoudswerkzaamheden de watertoevoer
afl

Controleer bij het inbouwen van de kardoes of de
afdichtingen goed zitten.
Draai de schroeven beurtelings gelijkmatig vast.

Reserveonderdelen: zie stuklijst
(* = speciaal toebehoren)
Reiniging: zie reinigingsaanwijzing



Denna tekniska produktinformation ar

@ uteslutande avsedd for installatéren eller
anvisade fackman!

Var vanlig lamna vidare till anvandaren!

Anvandningsomrade:

Drift med |agtrycksbehallare (6ppna varmvattenberedare) ar
inte mojlig!

Tekniska data

Flodestryck: min. 0,5 bar — rekommenderat 1 — 5 bar
Driftstryck: max. 10 bar
Provtryck: 16 bar
Kapacitet vid 3 bar flodestryck: ca. 11 I/min
Temperatur varmvatteningang: max. 80 °C
Rekommenderat (energibesparing): 60 °C
Klamlangd: max. 60mm

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket
Overstiger 5 bar.

Storre tryckdifferenser mellan kallvatten- och
varmvattenanslutningen maste undvikas!

Installation:
Spola rent rérledningarna ifr&n kopparspan och
smuts!

Funktion:

Kontrollera att alla anslutningar &r tata och fungerar
felfritt.

Volymbegréansning:

Flodebegransningen bér inte anvéndas i kombination
med hydrauliska genomstréomningsberedare.

Underhall:
Kontrollera och rengdr alla delarna, byt vid behov.
Sparra vattentillférseln vid underhallsarbeten!

Kontrollera att tatningarna sitter réatt vid
montering av patronen.
Dra &t skruvarna véxelvis.

Reservdelar: se sprangskiss
(* = specialtillbehér)
Skotsel: se Skétselanvisning

Denne Tekniske Produktinformation er kun til vvs-

installatgren og erfarne fagfolk!

Giv den venligst videre til brugeren!

Anvendelsesomrade:
Anvendelse i forbindelse med tryklgse beholdere (&bne
vandvarmere) er ikke mulig!

Tekniske data

Tilgangstryk min. 0,5 bar — anbefalet 1 -5 bar

Driftstryk maks. 10 bar
Pravetryk 16 bar
Gennemstrgmning ved 3 bar tilgangstryk ca. 11 I/min.
Temperatur ved varmtvandsindgangen maks. 80 °C
Anbefalet (energibesparelse) 60 °C

Klemleengde maks. 60mm

Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.
Starre trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen
ber undgas!

Installation:
Skyl rgrledningerne igennem!

Funktion:
Kontrollér, at tilslutningerne er teette, og at armaturet
fungerer.

Meengdebegraensning:

| forbindelse med hydrauliske
gennemstrgmningsvandvarmere kan brug af
gennemstrgmningsbegraensning ikke anbefales.

Vedligeholdelse:
Kontrollér alle dele, rens dem, skift dem evt. ud.
| forbindelse med vedligeholdelsesarbejde skal der
lukkes for vandet!

Veer ved montering af patronen opmaerksom pa,
at pakningerne monteres korrekt.

Skruerne spaendes skiftevis og ensartet.
Reservedele: Se eksplosionstegning

* = specialtilbehgr)

Pleje: Se plejeanvisningen.

Denne tekniske produktinformasjonen er

@ utelukkende laget for installatgrer og annet
fagleert personell!

Vennligst gi denne produktinformasjonen videre

til brukeren!

Bruksomréde:
Bruk med lavtrykksmagasiner (dpne varmtvannsberedere) er
ikke mulig.

Tekniske data

Dynamisk trykk: min. 0,5 bar - anbefalt 1 - 5 bar
Driftstrykk: maks. 10 bar
Kontrolltrykk: 16 bar
Gjennomstrgmning ved 3 bar dynamisk trykk: ca. 11 I/min
Temperatur varmtvannsinngang maks. 80 °C
Anbefalt (energisparing): 60 °C
Klemlengde: maks. 60mm

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkreduksjonsventil.
Unnga store trykkdifferanser mellom kaldt- og
varmtvannstilkoblingen!
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Installering:
Spyl rgrledningene!

Funksjon:
Kontroller at tilkoblingene er tette og at armaturen
fungerer som den skal.

Mengdebegrensning:
Bruk av stremningsbegrenser anbefales ikke i
forbindelse med hydrauliske varmtvannsberedere.

Vedlikehold:

Kontroller alle delene, rengjer og skift eventuelt
ut.

Steng vanntilfgrselen ved vedlikeholdsarbeider!

Kontroller at tetningene sitter riktig nar patronen
monteres.
Trekk til skruene vekselvis og jevnt.

Reservedeler: se sprengskisse
* = ekstra tilbehgr)
Pleie: se pleieveiledningen



Tama tekninen tuotetiedote on tarkoitettu

@ yksinomaan asentajille tai koulutuksen saaneille
ammattimiehille!

Anna se edelleen laitteen kayttajalle!

Kayttoalue:

Kaytto paineettomien sailididen (avoimien

lamminvesiboilerien) kanssa ei ole mahdollista.

Tekniset tiedot

Virtauspaine: min. 0,5 bar — suositus 1 — 5 bar

Kayttépaine: maks. 10 bar
Tarkastuspaine: 16 bar
Léapivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria: n. 11 I/min
Lampétila lampiméan veden tulossa maks. 80 °C
Suositus (energian saastamiseksi): 60 °C
Kiinnityskohdan vahvuus: maks. 60mm

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittdessa 5 baria.
Suurempia paine-eroja kylméa- ja lamminvesiliitannan valilla
on valtettava!

Asennus:
Huuhdo putket!

Toiminta:
Tarkasta liitdntdjen tiiviys ja hanan toiminta.

Virtausmaaran rajoitin:
Emme suosittele kdyttdmaan lapivirtauksen rajoitinta
hydraulisen lapivirtauskuumentimen yhteydessa.

Huolto:

Tarkasta ja puhdista kaikki osat, vaihda
tarvittaessa uusiin.

Sulje veden tulo, kun teet huoltotéita!

Kun asennat saatdosan, huolehdi siita, etta
tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.
Kirista ruuvit tasaisesti vuorotellen.

Varaosat: ks. rajaytyskuva
(* = lisatarvike)
Hoito: ks. hoito-ohjeet

Informacja techniczna o produkcie przeznaczona

jest wytacznie dla instalatoréw lub 0séb z

przygotowaniem fachowym!
Informacje nalezy przekazaé uzytkownikowi!

Zakres stosowania

Uzytkowanie z bezci$nieniowymi podgrzewaczami wody
(pracujacymi w systemie otwartym) nie jest mozliwe.
Dane techniczne

Cisnienie przeptywu: min. 0,5 bar — zalecane 1 — 5 bar

Cisnienie robocze: maks. 10 bar
Cisnienie kontrolne: 16 bar
Przeptyw przy cisnieniu przeptywu

wynoszacym 3 bar: ok. 11 I/min
Temperatura na doprowadzeniu gorgcej wody  maks. 80 °C
Zalecana (energooszczedna): 60 °C
Diugos¢ zacisku: maks. 60mm

Jezeli ci$nienie statyczne przekracza 5 bar, nalezy
wmontowac reduktor ci$nienia.

Nalezy unika¢ wigkszych réznic ci$nienia migdzy woda zimng,
a cieplia!

Instalacja:
Przeptuka¢ instalacje wodng!

Dziatanie:
Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen i dziatanie armatury.

Ogranicznik przeptywu wody:

Wykorzystanie funkcji ogranicznika przeptywu wody w
potfaczeniu z wtaczanymi cisnieniowo przeptywowymi
podgrzewaczami wody nie jest zalecane.
Konserwacja:

Sprawdzié wszystkie czesci, oczysci¢ i ewent.
wymienié.

Podczas prac konserwacyjnych zamkna¢ doptyw wody!
Podczas montazu glowicy zwr6cié uwage na
prawidtowe osadzenie uszczelek.

Wkreci¢ i stopniowo réownomiernie dokreci¢ $ruby.
Czesci zamienne: zob. rysunek pogladowy

(* - akcesoria).

Pielegnacja: zob. Instrukcja pielegnacii
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AuTn n TEXVIKA TTAnpo@opia TTpoiovTog

TTPOOPIJETAI ATTOKAEIOTIKG YIO TOV EYKATAOTATN A
YIO TOUG £EEIBIKEVIEVOUG TEXVITEG!

NopokaAoUpe TTAPASWOTE TNV KAl 0TO XPROTN!

Medio epappoyng:

H Aeitoupyia pe oUCOWPEUTEG XWPIG TTiEoN (avoIxToi

Beppoaipwveg) dev gival SuvaTh.

Texvika oToixeia
IMigon pong:
Mieon Asimoupyiag:

ehdxiotn 0,5 - ouvioTwpevn 1 - 5 bar
uéyiotn 10 bar

Mieon eAéyyou: 16 bar
Pon pe mrieon ota 3 bar: mep. 11 I/min
Ogppokpaacia oTnv €icodo {eaTol vepou Héy. 80 °C
ZuVIOTWHEVN (E§oIKOVOUNON EVEPYEIDG): 60 °C
Mnkog olo@igng: péy. 60mm

Y& MECEIG NPEUIOG LeyaAUTepeg atrd 5 bar Ba pérel va
TOTTOBETNOET LI CUOKEUN HEIWONG TG TTiETNG.
ATto@UyeTE pEYaAUTEPEG DIAPOPEG TTiEONG METALU TNG
ouvdeong {eaToU Kal kpuou vepou!

EykardoTaon:
ZeTAUVETE TIG CWANVWOEIG!

Asitoupyia:

EAéyETe TN OTEYAVOTNTA TWV OUVOETEWY KAl TN
Aeitoupyia TnG BaABidag.

AvaoToAéag pong:

Agv ouvioTdTal n gUvdEON TOU avaoTOAEéQ PONG O€
ouvdUaoUS e USPAUAIKOUG TaXUBEPUOTIPWVEG.
Zuvtipnon:

EAéygre OAa Ta e§apTApaTA, KABAPIOTE TA KA, AV
XPEIGZeTal, AVTIKATAOTAOTE TA.

KAeioTe Tnv TTapoxn Tou vepou yia TIG EPYOOIEg
ouvTipnong!

ZTnV TOTTOBETNON TOU PUNXAVIOLOU PPOVTIOTE Yia
TNV KaAnR B€0N TWV LOVWOEWV.

Z@igTe TIG BidEG OpOIOHOPPa Kal JIAdOXIKA.
AVTOAAGKTIKA: BAETTE AVAAUTIKO OXESIAYPOMHT

(* = Tp60oBETOG EEOTTAIOUOG)

Mepimroinon: BAée Odnyieg TepiTToinong

Tato technicka informace o vyrobku je uréena

@ pouze pro instalatéry nebo zasSkolené odborné
pracovniky!

Predejte, prosim, k dispozici uzivateli!

Oblast pouziti:

Provoz s beztlakovymi zasobniky (otevienymi zafizenimi na

pfipravu teplé vody) neni mozny.

Technické Gudaje

Proudovy tlak: min. 0,5 baru — doporuéeno 1 — 5 bart

Provozni tlak: max. 10 bar
ZkuSebni tlak: 16 bart
Pratok pfi proudovém tlaku 3 bary: cca 11 I/min
Teplota na vstupu teplé vody: max. 80 °C
Doporuceno (Uspora energie): 60 °C
Upevriovaci délka: max. 60mm

Pri statickych tlacich vysSich nez 5 bar(i se musi namontovat
redukéni ventil.

Je nutné zabranit vy$Sim tlakovym rozdilim mezi pfipojenim
studené a teplé vody!

Instalace:
Potrubi dobfe proplachnéte!

Funkce:
Zkontrolujte tésnost spoju a funkci armatury.

Omezeni pratokového mnozstvi:

Omezovacde prutokového mnozstvi se nedoporucuje
pouZzit ve spojeni s hydraulickymi pratokovymi
ohfivagi.

Udrzba:

VSechny dily zkontrolujte, vyéistéte a podle
potfeby vyménte.

Pred zahéajenim Udrzby uzaviete pfivod vody!

PFi montazi kartuSe dbejte na spravné nasazeni
tésnéni.

Srouby dotahnéte stiidavé a stejnomérné.
Néahradni dily: viz vyobrazeni dil(i v rozloZzeném stavu
* = zvlatni prisluSenstvi)

OSetfovani: viz ndvod k tdrzbé.

Ezt a miiszaki termék-informaciot kizarélag a

@ szerel6k, vagy pedig felkészult szakemberek
szédmaéra allitottak dssze.

Kérjuk adjak tovabb a felhasznalonak!

Felhasznélasi terilet:

Nyomas nélkili melegviztarolékkal (nyilt tzem(
vizmelegitékkel) nem mikddtethetd.

Miszaki adatok

Aramlasi nyomas: min 0,5 bar - javasolt 1 - 5 bar

Uzemi nyomas: max. 10 bar
Vizsgalati nyomas: 16 bar
Atfolyas 3 bar folyadéknyomasnal: kb. 11 I/perc
Vizhémérséklet a melegviz befolyé nyilasnal max. 80 °C
Javasolt (energia megtakaritas): 60 °C
Befogasi hossz: max. 60mm

5 bar feletti nyugalmi nyomas esetén nyomascsokkent6é
szikséges!

Kerulje a hideg- és melegviz-csatlakozasok kdzétti nagyobb
nyomaskilonbséget!
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Felszerelés:
Oblitse at a csévezetékeket!

Miikodés:
Ellenérizze a csatlakoztatok tomitettségét, és a
csaptelep mikddését.

Mennyiségkorlatozas:

Hidraulikusan vezérelt atfoly6-rendszerd
vizmelegit6kkel nem javasoljuk a mennyiségkorlatoz6
hasznalatét.

Karbantartas:

Az §sszes alkatrészt ellenérizni, tisztitani, és
esetl. cserélni kell.

A karbantartasi munkak soran zarja le a viz
hozzavezetést!

A patron beszerelése soran figyeljen a tomitések
helyes illeszkedésére.
A csavarokat valtakozva, egyenletesen hizza meg.

Pétalkatrészek: lasd robbantott rajz segitségével
torténd bemutatas (* = specidlis tartozékok)
Apolas: lasd az Apolasi ttmutatot



Estas Informac8es Técnicas sobre o produto
® destinam-se exclusivamente aos instaladores ou

pessoal especializado instruido para o efeito!
Por favor, entregue-as ao utilizador!

Campo de aplicagao:
N&o é possivel o funcionamento com reservatoérios sem
presséo (esquentadores abertos).

Dados Técnicos

Pressé&o de caudal: min. 0,5 bar — recomendada 1 — 5 bar

Presséo de servigo: max. 10 bar
Pressé&o de teste: 16 bar
Débito a 3 bar de presséo de caudal: aprox. 11 I/min
Temperatura na entrada de agua quente méax. 80 °C
Recomendada (para poupanca de energia): 60 °C
Comprimento do tubo: max. 60mm

Em pressdes estaticas superiores a 5 bar dever-se-4 montar
um redutor de presséo.

Evitar grandes diferencas de presséo entre a ligagdo da agua
fria e a ligacdo da agua quente!

Instalagéo:
Purgar as tubagens!

Funcéo:
Verificar a estanqueidade das ligagdes e testar o
funcionamento da misturadora.

Limitac@o do caudal:
Na&o é aconselhavel limitar o caudal caso sejam
usados esquentadores hidraulicos.

Manutencéo:

Verificar, limpar e, se necessario, substituir todas
as pegas.

Para efectuar trabalhos de manutencéo, fechar o
abastecimento de agua!

Ao montar o cartucho, certifique-se de que as
juntas de vedagéao ficam devidamente assentes.
Apertar alternada e uniformemente os parafusos.

Pecas sobresselentes: ver desenho explodido
(* = acessorios especiais)
Conservacgdo: ver as instrucdes de conservagao

Bu teknik Urilin bilgisi sadece mentdr veya egitimli

uzmanlar igin hazirlanmigtir!

Latfen kullaniciya teslim ediniz!

Kullanim sahasi:
Basingsiz kaplarla (agik sicak su hazirlayici) ¢alistirmak
mimkin degildir.

Teknik Veriler

Akis basinci: en az 0,5 bar - tavsiye edilen 1 - 5 bar

Isletme basinc: maks. 10 bar
Kontrol basinci: 16 bar
3 bar akis basincinda akim: yakl. 11 l/dak
Su girig IsISI maks. 80 °C
Tavsiye edilen (enerji tasarrufu): 60 °C

Baglanti uzunlugu: maks. 60mm

Akis basincinin 5 barin tizerinde olmasi durumunda, bir
basing dusuruci takiimalidir.

Soguk ve sicak su baglantilari arasinda yiksek basing
farkhhklarindan kaginin!

Montaj:
Borulari temizleyin!

Fonksiyon:
Baglantilarin sizinti durumunu ve armatirin caligip
calismadigini kontrol edin.

Akig sinirlayici:
Hidrolik kumandali isiticilarin kullaniimasi
durumunda, akis miktar sinirlayici tavsiye edilimez.

Bakim:

Tum parcalari kontrol edin, temizleyin, gerekirse
degistirin.

Bakim ¢alismalarinda su girisini kapatin!

Kartugun montajinda contalarin dizgin
yerlesmesine dikkat edin.

Civatalari donugimli olarak esit sekilde sikin.
Yedek parcalar: bkz. patlama gérinimi

(* = 6zel aksesuar)
Bakim: bkz. bakim talimat

Tato technicka informacia o vyrobku je uréenélen

@ pre inStalatérov alebo zaSkolenych odbornych
pracovnikov!

Dajte, prosim, k dispozicii uzivatefovi!

Oblast’ pouzitia:

Prevadzka s beztlakovymi zasobnikmi (otvorenymi ohrieva¢mi

vody) nie je mozna.

Technické Gdaje

Hydraulicky tlak: min. 0,5 baru — doporu¢eny 1 — 5 barov

Prevadzkovy tlak: max. 10 barov
Skasobny tlak: 16 barov
Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 11 I/min
Teplota na vstupe teplej vody max. 80 °C
Odporu¢ana (Uspora energie): 60 °C
Upevriovacia dizka: max. 60mm

Pri statickych tlakoch vy$Sich nez 5 barov sa musi
namontovat’ redukény ventil.

Je potrebné zabranit’ vy33im tlakovym rozdielom medzi
pripojkou studenej a teplej vody!

InStalécia:
Potrubia dobre preplachnite!

Funkcia:
Skontrolujte tesnost’ spojov a funkciu armatury.

Obmedzovac¢ prietokového mnozstva:
Obmedzovac¢ prietokového mnoZstva sa
nedoporucuje pouzit’ v spojeni s hydraulickymi
prietokovymi ohrievaémi.

Udrzba:

VSetky diely skontrolujte, vy¢istite a podfa
potreby vymente.

Pred zahéajenim Gdrzby uzavrite privod vody!

Pri montéazi kartuSe dbajte na spravne nasadenie
tesneni.
Skrutky dotiahnite striedavo a rovhomerne.

Nahradné diely: pozri vyobrazenie dielov v
rozlozenom stave

(* = zvlaStne prisluSenstvo)

OsSetrovanie: pozri navod na Gdrzbu.



Tehniéne informacije o izdelku so izkljuéno

namenjene instalaterjem ali ustreznemu

strokovnemu osebju!
Prosimo, predajte navodilo naprej uporabniku!

Podroéje uporabe:
Ni moZna uporaba z odprtimi zbiralniki (odprti grelniki vode)!
Tehniéni podatki
Delovni tlak:
Obratovalni tlak.

najmanj 0,5 bar - priporocljivo 1 - 5 bar
najve¢ 10 bar

Preskusni tlak: 16 barov
Pretok pri delovnem tlaku 3 bar: ca. 11 I/min
Temperatura vhoda tople vode. maks. 80 °C
Priporogljivo (prihranek energije): 60 °C
DolZina spojke: maks. 60mm

V primeru, da tlak v mirovanju presega 5 barov, je potrebno
vgraditi reducirni ventil.

Preprecite vecje razlike v tlaku med prikljuckom hladne in
tople vode!

Vgradnja:
Izperite cevovod!

Funkcija:

Preverite prikljucke glede tesnosti in armaturo glede
funkcije.

Omejilec koli€ine:

V povezavi s hidravliénimi preto¢nimi grelniki se ne
priporo¢a omejevanje koli¢ine pretoka.

Vzdrzevanje:

Preglejte vse dele, po potrebi oéistite ali
zamenjajte.

Pred pri¢etkom vzdrzevalnih del, zaprite dovod vode!
Pri vgradnji kartuSe, bodite pozorni na pravilni
naleg tesnila.

Vijake privijajte izmeni¢no moéno.

Nadomestni deli: Glej razstavljeni prikaz

* = posebna oprema)

Nega: Glej navodilo za nego

Ove tehni€ke informacije o proizvodima

namijenjene su iskljuéivo za instalatera ili

ovlaStenog struénjaka!
Dajte ih svakom novom korisniku!

Podruéje primjene:
Upotreba s bestlaénim spremnicima (otvorenim grija¢ima
vode) nije moguca.

Tehni¢ki podaci

Hidraulicki tlak: min. 0,5 bar — preporuéeno 1 — 5 bar

Radni tlak: maks. 10 bar
Ispitni tlak: 16 bar
Protok kod hidrauliénog tlaka od 3 bar: oko 11 I/min
Temperatura na dovodu tople vode maks. 80 °C
Preporucuje se (uSteda energije): 60 °C
Prikljuéna duzina: maks. 60mm

Ako tlak mirovanja premasuje 5 bar, onda treba ugraditi
reduktor tlaka.

Potrebno je izbjegavati vece razlike u tlakovima izmedu
priklju¢aka za hladnu i toplu vodu!

Ugradnja:
Isperite cjevovode!

Funkcija:

Prikljucke ispitajte na nepropusnost te provjerite
ispravno funkcioniranje armature.

Graniénik koli€ine:

Ograni¢avanje protoka ne preporucuje se ako se radi
o hidrauli¢kim proto¢nim grija¢ima vode.
Odrzavanje:

Pregledajte sve dijelove, o€istite ih i po potrebi
zamijenite.

Kod radova odrzavanja zatvorite dovod vode!

Kod ugradnje kartuSe potrebno je pripaziti na
ispravno dosjedanje brtvila.

Ravnomjerno naizmjeni¢no priteZite vijke.
Rezervni dijelovi: pogledajte poveéani prikaz

(* = dodatna oprema)

Njega: pogledajte upute za njegu

TexHUYecKMTe AaHHM 3a NpoAyKTa ca

npegHa3HayeHN camo 3a MOHTbLOpa MnM 3a

CbOTBETHO UH(hopMUpaHUTe crieymanucTu!
MpepaiTte Ha noTpe6uTenuTe Ha apmaTypara!

O6nacT Ha NpuNoXeHue:
Ekcnnoarauusi ¢ 6e3HanopHu pesepsoap (0TBOpeHM
BOOHArpeBaTenu) He e Bb3MOXHa.

TexHu4Yeckun gaHHK
HansiraHe Ha BogHaTa cTpysi: MUH. 0,5 6apa —
npenopbyBa ce 1 — 5 6apa

Pa6oTHO HansraHe: makc. 10 6apa

ManuTBaTenHo HansiraHe: 16 6apa
Pa3xog npu 3 6apa HansiraHe Ha NoToka: npubn. 11 n/mMuH
Temnepatypa Ha Tonnarta Boda npu Bxoaa makc. 80 °C
MpenopbyBa ce (MIKoHOMUSI Ha eHeprus): 60 °C
[bmkuHa Ha knemara: Makc. 60MMm

Mpu nocTosiHHO HansiraHe Hap 5 6apa Tpsi6ea Aa ce Brpau
peaykTop Ha HansiraHeTo.

[a ce n3bsArear ronemm pasfnuku B HansraHeTo Mexay
BOOOMNPOBOAMTE 3a CTyAeHaTa 1 Tonnara Boaa!

7

MoHTax:
Mpomwuiite TpbbonposoaguTe!

DYHKUMOHUpaHe:
MpoBepeTe Bpb3kUTE 32 TEY U (PYHKLUMOHUPAHETO Ha
apmarypara.

OrpaHuyaBaHe Ha NOTOKa Ha BoAaTa:
He ce npenopbyBa orpaHMyaBaHeTo Ha NoToka Ha
BOAATa B CbYeTaHWe C NPOTOYHY BOLOHArpeBaTenm.

TexHU4ecko ob6cnyxBaHe:

MpoBepeTe BCUYKMU YacTU, MOYUCTETE M, aKO €
Heo6xoAuMo, rM noagmMeHeTe.

Mpu pa6oTun nNo nopapbXxka Ha apMaTyparta Bogara
Tpsi6GBa fa e cnpsiHal

Mpu MOHTaX Ha KapTywa BHUMaBanTe
yNAbLTHUTENUTE Aa NpurnerHaTt NpaBuUmHo.
3aTerHeTe BUHTOBETE NocrefoBaTesiHo 1
paBHOMEpPHO.

Pe3epBHM YacTu: BXK CKULiATa C OTAENHUTE YacTy,
noco4salla nocnegoBaTeNHOCTTa Ha MOHTaxa

(* = cneumanHu Yactn)

MopApBbKKa: BUX MHCTPYKLMUTE 3a NOAAPBXKA



Ké&esolev tehniline tooteinformatsioon on

@ suunatud eranditult paigaldajale vdi padevale
spetsialistile.

Palume edastada see kasutajale!

Kasutusala:
Ei ole vdimalik kasutada koos survevaba boileriga (lahtise
veekuumutiga).

Tehnilised andmed
Veesurve: minimaalselt 0,5 baari, soovitavalt 1 - 5 baari
Surve toéoreziimis: maksimaalselt 10 baari

Testimissurve: 16 baari
Lébivool 3-baarise veesurve korral: ca 11 I/min
Siseneva kuuma vee temperatuur maksimaalselt 80 °C
Soovituslik temperatuur energiasaastuks: 60 °C

Klemmi pikkus: maksimaalselt 60mm

Kui segisti staatiline surve on ule 5 baari, tuleb paigaldada
survealandaja.

Valtige suuri surveerinevusi kiilma- ja kuumaveetorust
siseneva vee vahel!

Paigaldamine:
Viige labi torustiku montaaZzijargne pesu vastavalt
normatiividele.

Funktsioon:
Veenduge, et thenduskohad ei leki ja segisti téotab.

Vee voolumaéra piiraja:
Survestatud lébivooluboileri puhul ei ole soovitav
voolumaara piirajat kasutada.

Tehniline hooldus:

Koik osad tuleb kontrollida, puhastada ja
vajadusel asendada.

Hooldustédde ajaks palume sulgeda vee juurdevoolu!

Keraamilise sisu paigaldamisel jalgige tihendite
diget asendit.
Keerake poldid vaheldumisi Ghtlaselt kruvides kinni.

Tagavaraosad: vt koostejoonist
(* = lisatarvikud)
Hooldamine: vt hooldusjuhiseid.

Sitehniska informacija par produktu ir paredzéta
@ tikai uzstaditajam vai profesionaliem specialistiem!
Ladzam nodot izmantotajam!

Lietojums:

(atklatajiem karsta adens silditajiem) nav iesp&jama.

Tehniskie dati

Hidrauliskais spiediens: vismaz 0,5 bari/

ieteicams no 1 I1dz 5 bariem
maksimali 10 bari

16 bari
apméram 11 I/min

Darba spiediens

Kontrolspiediens:

Caurtece pie 3 baru plismas spiediena:
leplUstosa silta Gdens temperatdra maksimali 80 °C
leteicama temperatdra (energijas taupisanai): 60 °C
Stiprinasanas garums maksimali 60mm

Ja miera stavok|a spiediens lielaks par 5 bariem, iemontét
reduktoru.

Jaizvairas no lielas spiediena starpibas siltd un auksta ddens
piesléegumos!

Instalacija:
I1zskalojiet caurulvadus!

Funkcija:
Parbaudiet pieslégumu blivumu un armataras
funkcionésanu.

Patérina ierobezoSana:

Ja tiek izmantots caurteces tdens silditajs, nav
ieteicams ierobeZot caurteces daudzumu.

Tehniska apkope:

Parbaudiet, tiriet un péc iespéjas apmainiet visas
dalas.

Tehniskas apkopes laika noslégt Gdens padevi!

levietojot patronu, ievérojiet pareizu blivéjumu
stavokli.

Skrives pievelciet parmainus un vienmérigi.
Rezerves dalas: skatit detaju attélojumu

(* = specialie piederumi)

Apkope: skatit kopSanas pamacibu

Si techniné informacija apie gaminj skirta tik
@ santechnikui ir apmokytam personalui!
PraSome ja perduoti vartotojui.

Naudojimo sritis
Negalima naudoti su nesléginiais vandens kaupikliais
(atvirais vandens Sildytuvais).

Techniniai duomenys
Vandens slégis: min. 0,5 baro; rekomenduojama 1 — 5 barai
Darbinis slégis: maks. 10 bary,

Bandomasis slégis: 16 bary
Debitas esant 3 bary vandens slégiui: apie 11 l/min.
|tekancio karsto vandens temperatdra maks. 80 °C
Rekomenduojama temperatira (taupant energija): 60 °C
Jungties ilgis: maks. 60mm

Jei statinis slégis didesnis nei 5 bar, reikia jmontuoti slégio
reduktoriy.

Neleiskite susidaryti dideliam Salto ir karSto vandens slégiy,
skirtumui!

Irengimas
I13plaukite vamzdzius!

Veikimas
Patikrinkite, ar jungtys sandarios ir ar veikia
maisytuvas.

Vandens debito ribojimas

Nerekomenduojame naudoti vandens debito ribotuvo,
jei maiSytuvas jungiamas su hidrauliniu tekancio
vandens Sildytuvu.

Techniné prieziara

Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia,
pakeiskite jas naujomis.

Atlikdami techninés priezidros darbus, uzsukite vandeni!
Montuodami jdékla, atkreipkite démesij j tai, ar
tinkamai uzdeti tarpikliai.

Tolygiai pakaitomis priverzkite varztus.

Atsarginés detalés: Zr. iSmontuoto jrenginio
iliustracijg (* = specialds priedai)

Prieziara: Zr. priezidros nurodymus



Aceste informatii tehnice despre produs sunt

destinate exclusiv pentru instalator sau
personalul de specialitate instruit!

Va rugam sa le transmiteti utilizatorului!

Domeniu de utilizare:

Utilizarea n retea cu cazane nepresurizate (cazane deschise)
nu este posibila.

Specificatii tehnice

Presiune de curgere: min. 0,5 bar - recomandat 1 - 5 bar

Presiune de lucru: max. 10 bar
Presiunea de incercare: 16 bar
Debitul la presiunea de curgere de 3 bar: cca. 11 I/min
Temperatura la intrare apa calda max. 80 °C
Recomandat (pentru economisire de energie): 60 °C
Lungimea de fixare: max. 60mm

La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor
de presiune.

Se vor evita diferente de presiune mari intre racordurile de
apa calda si rece!

Instalare:
Se spala tevile de alimentare!

Functionare:

Se verifica etanseitatea racordurilor si functionarea

bateriei.
Limitatorul de debit:

Nu se recomanda utilizarea limitatorului de debit la

incalzitoarele hidraulice instantanee.

intretinere:
Toate piesele se verifica, se curata, eventual se
inlocuiesc.

Tn timpul lucrérilor de ntretinere se va inchide
alimentarea cu apa!

La montarea cartugului, se va verifica pozitia
corecta a garniturilor.
Suruburile se strang uniform si alternativ.

Piese de schimb: a se vedea reprezentarea
desfasurata (* = accesorii speciale)
Ingrijire: a se vedea instructiunile de ingrijire
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[aHHas TexHMYecKasi AOKYMeHTaLus No usgenuio

npeaHasHaueHa TONbLKO Ans CriecapsA-CaHTeXHuKa
WUIN COOTBETCTBYIOLUX CMEeLmanmcToB!

MoxanyicTa nepepanTe eé nonb3oBaTtento!

O6nacTb NPMMEHeHuUs:

3kennyartaums ¢ 6e3HanopHbIMKY HAKOMUTENSIMU (OTKPbITbIE

BOAoHarpeBsaTenu) He NpegycMoTpeHa.

TexHuyeckue AaHHble

[aeneHue Boabl: MuHuM. 0,5 Bap - pekomeHayeTcsi 1 - 5 6ap

Pabouee naBneHue: Makc. 10 6ap
WcnbiTaTenbHoe aAaBrneHue: 16 Gap
Pacxop npv paenexHuu Bogel 3 6ap: npuén. 11 n/mMuH
Temnepatypa ropsidei BoAbl Ha BXoae makc. 80 °C
PekomeHa0BaHO (9KOHOMUS 3HEPrnm): 60 °C
TonwmHa NOBEPXHOCTY: makc. 60Mm

Mpw pnaBnexumn B Bogonposoae 6onee 5 6ap pekomeHayeTcst
YCTaHOBUTL PEAYKTOP AaBreHus.

Heobxogumo n3beratb Gonblumx nepenasos AaBNEHUR B
noACcoeANHEHNAX XONOAHOW U ropsiden Boabi!

YcTtaHoBKa:
TwarenbHoO NpoMbITb Tpy6onposoabi!

MpoBepka paboTbl:
MpoBepuUTb COEANHEHUS Ha FePMETUYHOCTD W
npoeepuTtb paboTy cmecuTens.

PerynupoBaHue pacxopa:

Perynsitop pacxoaa He pekoMeHayeTcst
WCrONb30BaTh B CUCTEME C MMAPABNNYECKAMM
MPOTOYHBIMM BOLOHArpeBaTernsimm.

TexHU4Yeckoe obcnyxuBaHue:

Bce getanu npoBepuTb, OYUCTUTL, NPU
Heob6XOAMMOCTH 3aMEHUTD.

Mpu pa6oTax no TexobcnyXmMBaHUIO NePeKPbIT
nopavy Bogpi!

Mpu ycTaHOBKe KapTpuaxa crneautb 3a
npaBUNbHbLIM MOMOXEHNEM YNNOTHEHUHN.
BWHTBI 3aTArMBaTh NOo4epeaHo 1 paBHOMEPHO A0
oTkasa.

3anyacTu: cm. PUCYHOK CO c60poYHbIMY AeTansMu

* = cneumarnbHble NPUHAANEXHOCTH)
YXoA: CM. MHCTPYKLMIO MO yxoay



OpgHopbIYaXHbIN cMecUuTenb

KomnnekTt noctaBku 32488 32917
cMecuTenb Ans MOWKK X X
n3nue X X

OTBEAEHHbIN AyL

KoHTprarika X X
npyxvHa

TexHuyeckoe pykoBOACTBO X X
MHCTpyKuma no yxoay X X
Bec HeTTO, K 2,70 2,75

[laTa U3roToBneHNs: CM. MapkMPOBKY Ha U3genum
Cpok aKkcnnyaTtaLmm CornacHo rapaHTUIHOMY TamnoHy.
M3penve ceptncdmumpoBaHo.

Grohe AG, lepmaHus




Grohe Deutschland
Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

32457 Porta Westfalica
Tel.: +49 571 3989-333
Fax: +49 571 3989-999

CAD

GROHE Ges.m.b.H.
Wienerbergerstrate 11
1100 Wien

Tel.: +43 1 68060-0
Fax: +43 1 6898747

GROHE nv - sa
Diependaalweg 4a
3020 Winksele

Tel.: +32 16 230660
Fax: +32 16 239070

MNpeacTasutencrso

Grohe AG

8 bvnrapus

Pand Wnupuxr

Knon 11, MK. 35

8011 byprac

Ten./dakc.: +359 56 950104
Ten./chakc.: +359 56 845549

GROHE Canada Inc.

1226 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, L5E 1E9

Tel.: +1 905 2712929

Fax: +1 905 2719494

Grohe Switzerland SA
Hertistrasse 2

8304 Walllisellen

Tel.: +41 44 8777300
Fax: +41 44 8777320
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BiE: +86 21 50323535
fEE: +86 21 50550363

Nicos Theodorou & Sons Ltd.
12 Dimitsanis Street
CY-1507 Nicosia

P.O. Box 21387

Tel.: +357 22 757671

Fax: +357 22 759085

Grohe CR s.r.0.
Zastoupeni pro CR a SR
V Oblouku 104, Cestlice
251 01 Prlihonice

Tel.: +420 22509 1081-4
Fax: +420 22509 1085

GROHE A/S
Walgerholm 11
3500 Vaerlgse

Tel.: +45 44 656800
Fax: +45 44 650252

GROHE Esparia S.A.

C/ Botanica, 78 - 88

Gran Via L'H - Distr. Economic
08908 L'Hospitalet de Liobregat
(Barcelona)

Tel.: +34 93 3368850

Fax: +34 93 3368851

oW

ALPIGRO OU

Alar Pihlak

Jée 5

10151 Tallinn

Tel.: +372 6261204
Fax: +372 6261204

GROHE s.ar.l.

11, Rue des Peupliers
92441 Issy-les-
Moulineaux Cedex
Tel.: +33 1 46625000
Fax: +33 1 46626110

Oy Teknocalor Ab
Sinikellonkuja 4
01300 Vantaa

Tel.: +358 9 8254600
Fax: +358 9 826151

GROHE Limited

Blays House, Wick Road
Englefield Green

Egham, Surrey, TW20 0HJ
Tel.: +44 871 200 3414
Fax: +44 871 200 3415

Nikos Sapountzis S.A.

86, Kapodistriou & Roumelis Str.

142 35 N. lonia - Athens
Tel.: +30 10 2712908
Fax: +30 10 2715608

GROHE Hungary Kft.
Ligetu. 1.

2040 Budadrs

Tel.: +36 23 422 468
Fax: +36 23 422 469

ENERTECH GmbH
Division Giersch
Maksimirska 96/11
10000 Zagreb

Tel.: +385 1 2338260
Fax: +385 1 2308024

GROHE S.p.A.

Via Castellazzo Nr. 9/B
20040 Cambiago (Milano)
Tel.: +39 2 959401

Fax: +39 2 95940263

Grohe India Private Limited
The Great Eastern Centre
Gesco Corporate Centre

70 Nehru Place

New Dehli 110019

Tel.: +91 11 5561 9423 / 9513
Fax: +91 11 5561 9451

BYKO Hhf.
Skemmuvegi 2

200 Kopavogur
Tel.: +354 515 4000
Fax: +354 515 4099

Grohe Japan Ltd.

TRC Building, 3F

1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku
Tokyo 143-0006

Tel.: +81 3 32989730

Fax: +81 3 37673811

GROHE A/S
Karihaugveien 89
1086 Oslo

Tel.: +47 22 906110
Fax: +47 22 906120

GROHE Nederland BV
Metaalstraat 2

2718 SW Zoetermeer
Tel.: +31 79 3680133
Fax: +31 79 3615129

GROHE Portugal

Componentes Sanitarios, Lda.
Rua Arg. Cassiano Barbosa, 539
1.° Frente Esquerdo

4100-009 Porto

Tel.: +351 22 543 29 80

Fax: +351 22 543 29 99

GROHE Polska Sp. z.0.0.
Ul. Migdatowa 4

02-796 Warszawa

Tel.: +48 22 6451255 - 57
Fax: +48 22 6451258

MpeacTtasuTensCTBO

Grohe AG
Mocksa,yn.Pycakosckas 13,c1p.1
1107140

Ten.: +7 4959819510

chakc: +7 495 9819511

Grohe AG Reprezentanta
Strada Nicolae lorga 13,
Corp B

010432 Bucuresti (Sector 1)
Tel.: +40 21 2125050

Fax: +40 21 2125048

S

GROHE A/S

Box 2063

194 02 Upplands Véasby
Tel.: +46 771 141314
Fax: +46 771 141315

GROSAN inZeniring d.o.0.
Slandrova 4

1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 5633060
Fax: +386 1 5633061

GROME Ic ve Dis Ticaret Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Ugras Parlar Is
Merkezi No: 305, BBlok D: 12-15
348486 Cevizli - Maltepe-Istanbul
Tel.: +90 216 4412370

Fax: +90 216 3706174

MpencTaBHULTBO

Grohe AG B YkpaiHi

Bya. IBaHa ®paHka, 18-A
01030 Kuis

Ten.: +38 044 5375273
chake: +38 044 590 01 96

GROHE America Inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale
lllinois, 60108
Tel.: +1 830 5827711
Fax: +1 630 5827722

Near and Middle East
Area Sales Office:
GROME Marketing
(Cyprus) Ltd.

11, Lemesou Avenue
Galatariotis Building 1st floor
2112 Aglanjia

P.O. Box 27048

1641 Nicosia

Tel.: +357 22 465200
Fax: +357 22 379188

Far East Area Sales Office:
GROHE Pacific Pte. Ltd.
260 Orchard Road

# 08-03/04 The Heeren
Singapore 238855

Tel.: +65 6738 5585

Fax: +65 6738 0855

GROHE

——~

ENJOY WATER"
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